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使用前请仔细阅读本手册，并妥善保管

微信扫一扫，服务立马到

使用说明书

比佛利前置过滤器

佛山市美的清湖净水设备有限公司

地址：佛山市顺德区北滘镇广教社区居民委员会广乐路68号1号厂房二楼之二

版本号：201807（A版） 物料编码：16163200003262

邮编：528311 网址：www.beverly.top

美的牌QZBW20S-16前置过滤器

美的牌QZBW20S-7前置过滤器

实际生产企业：海宁市水享净水设备有限公司      地址：海宁市农发区启辉路5号
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产品简介

首次使用方法

冲洗操作

使用注意

基本参数

清洁保养

异常现象自检

安装维修保养

环保清单

保修卡
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出水水质：符合《生活饮用水水质处理器卫生安全与功能评价规范——一般水质处理器》（2001）的要求。



出水水质：符合《生活饮用水水质处理器卫生安全与功能评价规范——一般水质处理器》（2001）的要求。

手动排水旋钮

32

QZBW20S-7

进水口 出水口
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使用注意冲洗操作

QZBW20S-16 排污模块 QZBW20S-7排污模块

故障信息

手动冲洗操作

       正常过滤状态，
旋钮指向“关闭”；清
洗时向右旋转旋钮，指
向“排水”。清洗完毕
后，旋钮回位“关闭”
方向。

通电显示

设置功能

       接通电源后指示灯从左到右依次闪烁并伴有蜂
鸣声，最终4个指示灯共同闪烁3次结束，随后冲洗
灯闪烁，球阀自检完成，机器恢复到默认出厂设置
：冲洗间隔时间为15天。

本机有2种供电方式：
1.内置电池仓（注：请选用高性能3节7号电池）
2.外接电源适配器（注：电源适配器需另行购买，

       分别触摸“7天/15天/30天”设置按键1秒，设
置按键上方指示灯闪烁并伴有蜂鸣声，若间隔3秒无
其他操作，数字“7天/15天/30天”上方指示灯会常
亮3秒后熄灭，表示选定冲洗间隔时间模式；
        触摸“立即清洗”按键，前置过滤器立刻执行
打开冲洗球阀，冲洗时间30秒；
       本机在无人操作3秒后进入休眠状态，如需解锁
需要长按任意键3秒进行解锁；

务必

球阀关闭不到位报警

故障原因 处理方法故障现象

4个指示灯同时闪烁（0.5秒亮 / 0.5秒灭），
并伴随蜂鸣器鸣叫

先关闭入户阀门，关闭水源，长按冲洗键6S，
退出打开不到位报警，恢复出厂模式

球阀打开不到位报警4个指示灯同时闪烁（1秒亮 / 1秒灭），
并伴随蜂鸣器鸣叫

先关闭入户阀门，关闭水源，长按冲洗键6S，
退出打开不到位报警，恢复出厂模式

低电压报警
所有按键无效，四个指示灯全亮，蜂鸣

器每间隔0.5秒鸣叫0.5秒时长，共持续6S，
然后进入休眠状态

先关闭入户阀门，关闭水源，打开电池仓，更换电池

如需购买请咨询电商客服，或者是拨打400-158-8888
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专业人员打开滤瓶，清除滤网
杂物，打开“排水”旋钮/“立
即清洗按键”

基本参数

清洁保养

QZBW20S-7

1件 1件不锈钢滤网

QZBW20S-16

滤芯配置：

异常现象自检

建议寿命

8年
（市政自来水，
家庭正常用水

环境下）

不锈钢滤网

滤芯名称 作用

不锈钢滤网功能：

以市政水为原水，
通过粗过滤处理，
去除水中砂砾，
管道锈渣等

额定工作电压

外观差异

/

QZBW20S-7 QZBW20S-16

4.5~5V

162x115x279162x92x279

浙(07-05)卫水字(2018)第0014号

额定总净水量                                50m³

净水流量                                  3.0m³/h

工作压力                   0.1~0.5MPa

香槟色外壳+
全自动模块

香槟色外壳+
顶部压力表
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安装示意图

QZBW20S-16为例

离地面≥20cm

PE排污管
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机器安装

步骤一：

关闭入户管道阀门，放空管道内残留自来水，确保铜阀头与滤瓶拧紧。

步骤二：

将两套随机配置的转接头外牙端缠绕几圈生料带，旋入PPR内牙
接头里，用工具拧紧。

6分PPR内牙接头 活接螺母，套入白垫片

左右2个白垫片

白垫片

活接头
活接螺母

步骤三：

将过滤器摆正连接到管道上，请勿漏装活接螺母里的白垫片。 拧紧铜阀头两端的活接螺母。

关闭入户总阀 水表

QZBW20S-16为例

1.运行状态 2.冲洗状态

进水口 出水口

冲洗口

进水口

工作原理图

同时

刮洗滤网外表面
及滤瓶内壁

向左或向右旋转
几圈下壳体
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机器安装

步骤四：

安装警告
执行电机

不锈钢网
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比佛利前置过滤器
滤网、电机

电池）。



Q/MDQH 002-2018家用和类似用途一般水质处理机


