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进水阀

门盖拉手

抬手

电源线

排水管

波轮

箱体

过滤网架

控制面板

调节脚

洗涤脱水桶

门盖
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产品简介

提示

 "� � � 
 "� � � 

ˆÅ{±SU

箱体底板 �X�1羽绒板 �X�1进水管组件 �X�1

使用说明书 �X�1※

※

备注：带 号的附件仅适用于部分机型。※

安全盖组件�X�1

�X�X�X�X�X

或

※

排水管组件 �X�1※ 卡簧X1防鼠盖 �X�1※螺钉 �X�1※
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- 电源键，打开电源和关闭电源。
- 启动/暂停键，具有启动与暂停的功能。连续按该键，本机
   即在启动和暂停间切换。

-水位键，选择洗涤水量。

-按程序键，数码管显示49，表示选择 程序，运行时间
  49分钟。
  按程序键，数码管显示15，表示选择快 程序，运行时间
  15分钟。
  参考控制面板贴膜，以此类推！
注:数码管显示闪烁,表示为程序可选择状态,
     数码管显示常亮,表示为程序运行状态

标准

洗

�T�B�8�0�V�2�3H

TB80V22W,
,

TB90VJ221WY,TB90VT219AWY,TB90PURE,TB80V23H,
TB100PURE TB100VT219WY

注：贴膜以实际机型为准



�T�B�8�0-�1�8�2�8�H�,�T�B�9�0-�1�8�2�8�H�,�T�B�8�0-�1�8�1�8�H�,�T�B�9�0-�1�8�1�8�H

�T�B�8�0�V�2�3�D�B�,�T�B�1�0�0�V�2�3�D�B
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�0�7
€ýeHmK‹Õz�^•v„‹ôf�
全载： 1.按电源键        2.按程序键5秒       3.按启动/暂停键
半载： 1.按电源键        2.按程序键5秒              3.按水量(位)键      4.按启动/暂停键   � 
注：部分机型第二步为：“2：按"过程"键或者按"设置"键。”

- 电源键，打开电源和关闭电源。
- 启动/暂停键，具有启动与暂停的功能。连续按该键，本机
   即在启动和暂停间切换。

-水位键，选择洗涤水量。

-按程序键，根据衣物和用户习惯选择相应的程序0�
lè�:z�^••ÐˆLeö�,[ù^”v„c�y:poN:•êpÁr¶`� 0�
� � � � f‚P\eö�,[ù^”v„c�y:poN:^8N®r¶`� 0�



 "� � � � 在您使用本机器前，请确保机器已经按照安装说明正确安装好。

 "� � � � 打开电源键后，时间超过1�0分钟不启动洗衣机，电源将自动切断。

 "� � � � 使用中必须关上门盖，否则洗衣机无法正常工作。

 "� � � � 洗衣结束，蜂鸣器连续鸣叫6次后会自动切断电源。此时方可打开门

     盖，取出衣物。

 "� � � � 本机使用的环境温度为（0-4�0）℃。若在0℃以下的环境中使用，可

     能会损坏进水阀和排水系统。如果本机放置在 0℃ 或以下的环境中，

     则必须先将其移至室温环境中静置24小时后方可使用。
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接通电源 打开水龙头 放下排水管 放入衣物 添加洗涤剂

m�m¤lèa�N‹˜y

请将长带打结，纽

扣扣好，拉链拉上。

请务必将硬

匙等硬物取出。

币、钥

请将 件衣

物放入网袋中洗涤。

易缠绕及小 请将

衣物翻转后再洗涤。

易起球及长绒

请查看衣物标签，确

认是否适合机洗。

请将

物用手压入水中。

不易吸水的衣
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h�QÆm�ˆcz�^•v„dÍO\

打开电源后，按下启动键，标准程序即开始运行。带有自动称重功能的机
型会按衣物投放量的多少，自动设置洗涤水量。

启动打开电源

如果您想使用其它程序洗涤，在打开电源键后可按程序键进行选择，并按
水量键选择合适的水量。

•½~Òg•v„O•u(‹ôf�

洗涤适合机洗羽绒服时，请将羽绒板正面朝上放入桶内，卡入盖板凹槽
中。洗涤完成后，下压羽绒板，使其脱离盖板凹槽，然后从桶内取出。

羽绒板 放置正确 盖板未放平盖板凹槽

程序键:选择洗衣程序。对应程序指示灯为常亮或闪烁状态,部分机型数码管
显示对应程序代码。

 " /速洗程序：用于洗涤一般不太脏的衣物，用时较短。
 "� 
 "� 程序：适合洗涤床单、毛巾被等大件家纺类织物。
 " ：洗净能力强,适应性广,可适用于春、秋、冬季的使用。
 " ：用于洗涤需轻柔洗涤的精细衣物,节拍柔和，适用内衣、丝织品和针织物。
 " ：选择此程序,可以只运行脱水程序.
 " 程序：适于洗涤儿童衣物。
 " ：用于需要先进行衣物浸泡再洗涤的情况。
 " 

快洗
强洗/大件/大物程序：适合洗涤较大或较厚重的衣物。
家纺
标准
柔洗
单脱水/单脱
童装
浸泡程序
桶干燥：特别为清洁干燥桶而编的程序。

注意：部分程序在App中体现

 " 
 " 
 " 

消毒：特定程序,为配合使用合格的消毒剂的时候选择此程序。

自清洗程序:利用脱水时产生的强劲水流冲刷洗衣机内外桶,降低污垢残留。
标准、浸洗、强洗、家纺、童装程序默认带有自清洗功能(自清洗灯闪烁)。

除螨洗程序:用此程序洗涤可以有效除衣物上的螨虫。
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程序

1. 打开电源 2. 选择程序 3. 选择水量 7. 启动

用户可根据实际需要，选择洗衣程序，并对水量参数进行设置

水位

- 
- 预约时，预约1小时，数码管显示1H ，依次类推，直到9小时 显示9H。

   预约功能适用于�T�B�8�0�-�1�8�2�8�H�,�B�8�0�- �8�1�8�H�,�B�9�0�- �8�1�8�H机型0�

预约时间9小时内可选。洗衣机会在选定的时间以后自动开始运行。



m�ˆc•Çz�v„dÍO\

�1�1

[‰
Q

h‹fy:
[‰

ˆÅ
‹ôf�

n�m
�O

Ý
Q

{
O

•u(‹ôf�
g
R

¡c�S
W

N
§T

Á
{€N

Ë

SU•1l4z�^•v„dÍO\

mxlám� v„dÍO\z�^•

1.打开电源

1.打开电源

3. 启动

3. 启动

程序

2. 连续按程序键，直
    到数码管显示10

程序

2. 连续按程序键
码管显示浸泡对应的时间

，直到数

h�QÆm� v„dÍO\z�^•

1.打开电源�,数码管显示49 2. 启动

注：其他程序的选择按上述方法类推。

SU•1l4z�^•v„dÍO\

mxlám� v„dÍO\z�^•

1.打开电源

1.打开电源

3. 启动

3. 启动

程序

2. 连续按程序键，直到
    对应的单脱水灯亮。

程序

2. 连续按程序键，直
    到对应的浸泡灯亮。

h�QÆm� v„dÍO\z�^•

1.打开电源�,默认标准程序 2. 启动

TB80-1828H,
�T�B�8�0�V�2�3�D�B�,�T�B�1�0�0�V�2�3�D�B

TB80-1818H,TB90-1818H, �T�B�9�0�-�1�8�2�8�H

TB80V22W,
,

TB90VJ221WY,TB90VT219AWY,TB90PURE,TB80V23H,
TB100PURE TB100VT219WY
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产品配网手册

m�ˆc|‰m�m¤RBv„O•u(

请将洗衣粉放置在洗衣粉盒中（预约洗时必须放置其中），也可直接投放在

洗衣机桶中。请根据衣物量的多少和脏污程度投放适量的洗衣粉，过多不仅

浪费，而且对清洗十分不利。
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cÐy:

 "� � � 

 "� � � 
 "� � � �p�p

 "� � � 

整机上带有       图标的洗衣机设有WiFi智能控制功能， 以通过手机下载

智能App实现远程操控。 扫描美

的产品配网手册二维码，按操作指引下载安装智能App软件并进行配网。

。

可

进入 http://manual.midea.com/ 网站或

本设备包含型号核准代码(分别为)CMIIT ID:2015CP1951或2017DP2157

或2019DP0534 或 2019DP1345 或 2017DP2906 或 2019DP0460的

无线电无线电发射模块

fz€ý‘M•QNË~Í



清洁保养

n�t�•Ûl4–�•Çnä•Q

进水阀过滤网被污物堵塞后会引起 或 ，应定期旋下进水管

接头，用刷子将过滤网污物清理干净。

进水不畅 不进水

n�m�•Çnä•Qˆ‹

本机特设循环水流，当水位达到一定高度时，洗涤过程中的部分绒屑会被

收集到过滤网袋中。请定期清理过滤网袋中的绒屑。具体操作方法如下：

�1� � � 按下舌簧，向外

     出过滤网盒。

拉 �2� � � 取 滤网袋

     洗干净。

出过 并清 �3� � � 将装好过滤网袋

      过滤网盒归位。

的

l}l¹
‘R|¾

n�m�m�ˆcg:

洗衣结束后，请拔下电源线

插头，关闭自来水龙头。用

干燥的软布擦拭洗衣机。若

箱体脏污，请使用中性洗涤

剂，不可用汽油、酒精等挥

发性物品擦拭。
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安装说明

洗衣机安放地面必

需坚实、平整，地

面倾斜或不平会造

成洗衣桶倾斜，出

现撞击箱体现象。

e>•nm�ˆcg:

  泡沫底垫  不平稳的地面  倾斜的地面

将洗衣机向后倾斜一定角度， 板

入洗衣机底座插槽内，推入到底。用随机所

带的螺钉把箱体底板固定在箱体底座上。

    

把箱体底 插
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柔软的织物

箱体底板

 "� � � 

Œ�^sm�ˆcg:

  锁紧旋钮

可调脚

如果 不水平时，请将调节脚侧稍微抬起，松开锁紧旋钮，然后旋转

可调脚来调整洗衣机，使其水平。调整完毕后，必须旋紧锁紧旋钮。

洗衣机

正确错误

c’l4{¡v„‹¾[š

防鼠盖地漏

请正确放置排水管，保持其排水通畅，不要挤压排水管。排水管放置高度

如有弯曲不应超过10厘米。若需加长排水管，其长度不能超过3米。

请将洗衣机略微倾斜，然后把防鼠盖插入排水管出口的另一端。

安装防鼠盖放置正确
   

若排水管过长，可
从图示处切除。

（部分机型不适用）
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请选用合适的水龙头，水龙头前端长度应在16毫米以上，其出口端面要平

整，若不平整，请用锉刀锉平，以免漏水。

c’l4{¡v„cbT�

16毫米
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转接头出口端面 安装正确 

备注：不要直接在洗衣机专用水龙头的转接头上安装连接座。如果用户
           已有洗衣机专用水龙头，为防止脱落漏水，请拧下转接头后，再
           按照下一页中正确的方式连接进水管与水龙头。

•Þc¥•Ûl4{¡N�l4Ÿ™Y4

�1� � � 旋松紧固螺母，使
    螺纹露出约5 毫米 。

�2� � � 四颗螺钉，如
     水龙 口径偏大可
     将衬圈取下。

旋松
头

�3� � � 连接座对准水龙
     头中心，将螺钉
     锁紧在水龙头上。

�4� � � 逆时针旋紧紧固螺
     母，以防水龙头漏水。

�5� � � 下压进水管滑套,将
     进水管插入连接座。

�6� � � 完成进水管与水
      龙头的连接。

滑套

衬圈5毫米

紧固螺母

如排水管出水方向与地漏位置不一
致，可通过改变排水管出水方向进
行调整。换向时，请将洗衣机平放
在柔软的织物上操作。不同底座结
构的排水管换向操作见右图或参考
门盖上的安装单页。

RM RM
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故障现象
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检查事项

洗衣机出现异常无法 时，请进行下列检查并处理修正。运行
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服务指南

下列现象并非洗衣机故障。

初次使用时排水管有水流出。     

洗涤过程中补水。   

搬动洗衣机，机内有水声。   

脱水后，衣物没有完全甩干。

这是工厂性能测试时的残余水。      

洗涤过程中一旦水位下降，就会自动补水。

全自动洗衣机平衡结构中平衡液的声音。    

厚重的衣物会有脱水不均匀现象产生。

在脱水过程中，突然出现脱
水终止，并出现进水、漂洗
等洗衣现象。

洗涤物偏向一侧，进行补水搅拌运行，偏向消除后
再脱水。连续修正三次未解除，蜂鸣器将会报警，
此时只需打开门盖将洗涤物放平即可。

_�^8f>y:SÊY�t�
显示 原  因 处 理 方 法

进水超时

排水超时

门盖没关好

洗涤物偏在一边

童锁门开报警

其它异常

1. 打开水龙头   2 水压太低，设法加大进水量

将排水管放下或设法清理堵塞物

关上洗衣机门盖

把洗涤物均匀地放置在桶的四周

关闭电源5秒后重开

1. 关闭电源5秒后重开     2. 报修

. E 1
E2
E3
E4
CL

   

- 是否停电或保险丝烧断。

- 是否停水或水压太低。

- 是否已将进水管接妥，且将水龙头打开。

- 进水阀上的过滤网是否被污物堵塞。

- 进水阀线圈是否损坏（进水阀通电后有轻微电磁声，属正常现象）。

- 按下电源开关后，是否未按下[启动/暂停]键。

- 是否停电或电源保险丝烧断。

- 进水量是否达到所需水位（没达到设定水位，洗衣机不会工作）。

- 是否电源电压太低。

- 是否已将排水管放下。

- 延长排水管是否长于�3米或直径过细。

- 排水管是否高于地面�1�5厘米以上。

- 排水阀座内橡皮密封圈是否被污物堵塞。

- 排水管末端是否浸在水中或被密封在下水道中。

- 电动机皮带是否过松。

- 门盖是否关上。

- 衣物是否挤在桶体一边或衣物放置过量。

- 洗衣机是否放置不稳或倾斜放置（地面不平整）。

其它

注：  中  表示 闪烁程序、水位、过程对应位置的指示灯 。

或

或

或

或

部分机型E1-E4报警解除需按启动键。



备注：1. 所有机型的额定电源为： ，使用水压为：�2�2�0�V�~� �/� �5�0�H�z �0�.�0�3�-�1�.�0�M�P�a0�
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TB80-1818H

TB90-1818H

TB80-1828H

TB80V22W

TB90VJ221WY

TB90VT219AWY

480

480

480

480

480

480

8.0

9.0

8.0

9.0

9.0

8.0

550X565X920 

550X565X920 

550X565X955

550X565X920 

550X565X955

550X565X955

34kg  

34kg  

34kg  

2级

2级

2级

2级

2级

2级

�5�6�/�6�6

�5�6�/�6�6

�5�6�/�6�6

�5�6�/�6�6

37kg  

37kg  

37kg  

�5�6�/�6�6

�5�6�/�6�6

TB90PURE 480 9.0 550X565X955 2级 �5�6�/�6�637kg  

TB90-1828H 480

500

400

9.0

10.0

8.0

550X565X955

550X565X955

515X525X920

2级

2级

�5�6�/�6�6

�5�6�/�6�6

37kg  

31kg  

38kg  2级 �5�6�/�6�6

500 10.0 550X565X955 38kg  2级 �5�6�/�6�6

TB80V23H 

TB100PURE

TB100VT219WY

TB80V23DB

TB100V23DB

390 8.0 29kg515X525X920 55 65/�1级

390 10.0 35kg550X565X955 55 65/�1级
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 "� � � 免费服务范围：一般家庭使用的全自动洗衣机，用户凭发票及包修凭证

    享有整机免费包修三年的服务。非家庭使用的洗衣机（如：洗衣房、洗

    浴中心、学校、部队、医院、公寓、酒店、招待所、企业等团体使用或

    营利用途），用户凭发票及包修凭证享有整机免费包修三个月，主要零

    部件（如：电机、电脑板、牵引器、离合器、电容器、电磁铁、电源开

    关、水位开关、臭氧发生器、气泡发生器、紫外线杀菌器、进水阀、排

    水泵、联动开关、线束）免费包修一年的服务。 

 "� � � 对下列情况我们实行有偿服务：用户因使用、维护、保管不当而造成损

    坏的；因异常电压、火灾等外部原因损坏的；自行或非承担三包修理者

    拆动造成损坏的；超过“三包”有效期的；涂改发票或无购机发票和包

    修凭证的；包修凭证的产品型号和制造编码与所修理产品不符或涂改的；

    等外品销售的洗衣机（以正规销售渠道的发票为准）除不洗涤、不脱水

    或漏电故障外，不予包修；因不可抗力造成损坏的。

 "� � � 如需相关咨询和服务，请拨打全国服务热线： ，我们将

    竭诚为您服务。

本产品三包按照国家三包规定执行。

4008-228-228
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�1�6�1�3�8�0�0�0�0�1�2�8�8�1

�T�E�L� �4�0�0�-�8�2�2�8�-�2�2�8

�T�B�8�0�1�8�2�8�H
�T�B�9�0�-�1�8�2�8�H
�T�B�8�0�-�1�8�1�8�H� 
�T�B�9�0�-�1�8�1�8�H

� 
�T�B�9�0�V�J�2�2�1�W�Y� 
�T�B�9�0�V�T�2�1�9�A�W�Y� 
�T�B�9�0�P�U�R�E

�-

�T�B�8�0�V�2�3�H� 

�T�B�8�0�V�2�3�D�B

�T�B�1�0�0�P�U�R�E
�T�B�1�0�0�V�2�3�D�B
�T�B�1�0�0�V�T�2�1�9�W�Y

�T�B�8�0�V�2�2�W


	页 1
	页 2
	页 3
	页 4
	页 5
	页 6
	页 7
	页 8
	页 9
	页 10
	页 11
	页 12
	页 13
	页 14
	页 15
	页 16
	页 17
	页 18
	页 19
	页 20

