
美的牌MRC1583A-50G型双出水净水机
美的牌MRU1583A-50G型双出水净水机

                                   家用和类似用途一般水质处理机
（适用于MRC1583A-50G、MRU1583A-50G）

实际生产地址：广东省佛山市顺德区北滘镇林港路
（适用于MRC1583A-50G、MRU1583A-50G）



MRC1583A-50G

MRU1583A-50G

双出水净水机

1

3

3

6

7

8

8

8

MRO101A-5

MRO101-5

MRO102-4

MRO121-4





13.请定期清洗和更换滤芯。



Ro膜工作压力

工作压力

进水水质要求

MRU1583A-50G

/

220V/50Hz

     30W

 

0.1-0.4MPa

0.4-0.8MPa

450x200x500

市政自来水

浅色壳体显示屏

超滤膜出水1.2L/min
反渗透膜出水0.13L/min
超滤膜出水600L
反渗透膜出水1000L

活性炭出水2L/min
反渗透膜出水0.13L/min

MRC1583A-50G

/

活性炭出水1000L
反渗透膜出水2000L

0.1-0.4MPa

市政自来水

粤卫水字【2014】第S1621号 粤卫水字【2014】第S1619号





MRC1583A-50G
市政自来水 PP棉滤芯 颗粒活性炭滤芯 活性炭碳棒滤芯 反渗透膜滤芯 活性炭滤芯 纯净水

净水

MRU1583A-50G
市政自来水 PP棉滤芯 颗粒活性炭滤芯

超滤膜滤芯 净水

反渗透膜滤芯 活性炭超滤膜复合滤芯（炭棒     超滤膜） 纯净水

1支

水处理工艺说明



P棉滤芯

前置活性炭滤芯

反渗透滤芯

后置活性炭滤芯

活性炭碳棒滤芯

超滤膜滤芯

后置炭棒超滤复合滤芯

P 1支

1支

1支

1支

1支

/

/

MRC1583A-50G

1支

1支

1支

1支

1支

/

/

MRU1583A-50G

名          称

P棉滤芯

前置活性炭滤芯

反渗透滤芯

后置活性炭滤芯

活性炭碳棒滤芯

超滤膜滤芯

后置炭棒超滤复合滤芯

P

功           能

对原水进行粗滤，拦截原水中肉眼可见物

吸附水中的异色、异味、余氯及部分有机物

理论过滤精度达到0.001-0.0001微米,
可拦截水中细菌、重金属

进一步吸附异色异味，改善口感

吸附异色异味，改善口感

可拦截水中的细菌，肉眼可见物

吸附异色异味，改善口感，拦截水中细菌

名          称

6

本产品产出的纯净水建议用于饮水（煲汤、煮饭、泡茶等）；
净水不建议直接饮用，可用于生活用水（淘米、洗菜、洗碗等）；
浓缩水可回收利用，建议用于家庭用水（洗衣、拖地等）。
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