
杯盖组件

部件名称

有毒有害物质或元素

铅（Pb） 汞（Hg） 镉（Cd）
六价铬

（Cr(VI)）
多溴联苯
（PBB）

多溴二苯醚
（PBDE）

内胆 

加热组件

温控器组件

壶身

底盖

PCB组件

电源线

电热饭盒
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为了保证使用安全，避免对您和他人造成伤害和财产损失，请您务必遵守
以下安全注意事项，不遵守安全警告而错误使用可能导致事故发生。

可能造成人员伤亡的事项

表示【禁止】的内容

表示【强制】的内容

可能造成轻伤或者财产损失的事项

使用说明 清洁保养 故障分析

1.产品使用完毕后，必须拨掉插头切断电源;
2.清洁方式:用洗洁精加醋或除垢剂(按1:10的比例和沸腾开水浸泡内
胆10分钟，再用棉布刷洗干净，然后再过一次开水进行杀菌消毒;
3.使用完后应立即清洗内胆、产品上盖用洗洁精和海绵软布清洗干
净并放好;
4.严禁用汽油、去污粉、硬质刷、不锈钢丝球等来擦拭本产品，以
免损坏表面;
5.长时间不使用本产品时，请将本产品放置在干燥和通风良好的地
方，防止电机受损。
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产品外观各有差异，下图仅供参考，具体以包装箱内实物为准。

部件展示

严禁将电热饭盒、电源线、电源插头浸入水中或其它液体中，
以免发生危险。
维修时，禁止使用其它外延电源线，且不得使用非本公司指
定的零部件。
电热饭盒若出现任何损坏情况，请将产品送至特约服务中心
进行检修后再使用。用户切不可自行修理。
注意：请用户勿自行拆开主体。
请勿将电源线悬挂于桌边或接触到高温物体。电热饭盒长期
不使用时，请将电源线收纳并储存好。
请勿向电热饭盒任何缝隙或开口处插入大头针、铁丝或其它
物品，避免触电伤害。

需单独使用额定电流10A以上，额定电压220V-的接地插座，
切勿使用万用插座与其它电器同时使用。
如果电源软线损坏，为避免危险，必须由制造商、其维修部或
类似部门的专业人员来更换。
本产品不能用于规定功能以外的其他物体，否则产品可能出现
功能失效。使用时请勿超过最大额定容量，否则食物会溢出或
喷出导致本产品无法合盖。使用时，不能干烧。
谨防触电，禁止将本产品底部浸入水或液体中。
产品勿靠近炉具，以免被意外引燃引起火灾。

儿童、老年人或残障人士及无使用经验的人应在监护和指导
下使用本产品。儿童应在监管下接触本产品以确保他们不会
将产品当成玩具。
当电热饭盒出现问题时必须保证电源是断开的。
禁止在倾斜的或不稳定的台面使用本产品，并运离热源，以
免损坏塑料部件，不可靠近或置于任何电器上。

请勿在无人看管的情况下运行本产品。
注意：确保电热饭盒移动前，拔掉电源插头。
产品放置的桌台需定时清洁、清理油污。
产品与其它厨房电器的最佳距离请保持30cm以上。

技术参数

环保清单 保修卡安全警示

电热饭盒

产品规格

适配器输入电参数 100-240V~50/60Hz  1.5A

产品名称

产品型号 BG-LB1

800mL

GB4706.1-2005   GB4706.55-2008

产品容量

适配器输出电参数 执行标准

电路原理图

产品简介

气嘴

锁架

隔板

上盖 盒体

果蔬盒

故障现象

注：如按照以下方法，故障仍无法排除，请关闭电源，并和我司相关售后服务部门联系。

注：1.本产品与食品接触零部件符合食品安全国家标准。
       2.执行标准: GB4806.1-2016, GB4806.3-2016, GB4806.7-2016,GB4806.9-2016, GB4806.11-2016。

食品接触清单

部件名称

内胆

盒盖

密封硅胶

内胆涂层

果蔬盒、隔板

材质 执行标准

铝合金ADC12 GB 4806.9-2016 

GB 4806.6-2016 

GB 4806.11-2016 

GB 4806.3-2016 

GB 4806.7-2016 

/

/

/

/

/

ABS丙烯腈-丁二烯-苯乙烯+TPR顶盖

聚二甲基硅氧烷

纳米陶瓷

备注

PP聚丙烯

指示灯不亮

不加热

故障原因

电源线未插好

发热体坏

解决办法

将电源线插好

请联系我司售后服务中心

使用前清洁饭盒内外表面及配件，并抹干水渍。1 将饭菜及果蔬放入内胆及果蔬盒里。2

盖上盖子及压紧气嘴。锁上锁架,插上磁吸插头，
工作指示灯开始闪烁表示正在工作中，指示灯常
亮则表示正在保温中。

3 4 将电源线磁吸接口与机身背部磁吸口连接。

5 将电源线插头插到额定电压220V~50Hz
的接地插座上。

6 机身正面指示灯闪烁，则表示通电成功并
开始加热；机身正面指示灯呈长亮状态，
则表示饭菜已充分加热并进入保温状态。

220V~ 50Hz

指示灯

24V     48V

24V     2000mA

（电路原理图仅供参考，如有改动恕不另通知）

磁吸开关

发热部件

状态显示

电子开关
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稳压
电路

MCU控制电路

T

+24VDC

1
2

测
温

传
感

器


