
门窗传感器
安装使用说明书

使用产品前请仔细阅读说明书，并妥善保管。

安全警示

·本产品仅限室内使用。

·安装时请避免摔落，以免损坏传感器主体。

·产品粘贴后，不可暴力拆卸，以免损坏产品。

·本产品标配的电池为试用电池，可能无法提供与标准

    新电池同等的续航时间。

保养及维护

为安全高效使用本产品，请定期清洁。清洁产品时，请
用柔软布料沾肥皂水拧干后擦拭，再用干布擦净。不能
用天那水、汽油等易挥发液体及杀虫剂等擦拭，否则会
导致产品损坏或变色。

更换电池

1、将产品背面的电池盖打
      开，若产品已粘在墙面
     上，由下往上推传感器
     主体使其与电池盖分离。
2、将型号为CR1632的纽
      扣电池正极向上装入电
      池仓，对齐传感器主体
      与电池盖，由上往下滑
      入扣紧，完成电池更换。

技术参数

产品型号: SS-D1

无线连接: Bluetooth 5.0

感应距离: 最大6mm

工作温度: -20~50℃

工作湿度: 0%-95%RH, 无冷凝

工作电压: DC3V

电池型号: CR1632

产品尺寸: 44×22×11mm

产品介绍

1、选择好需要贴的门窗位置 (粘贴表面需保持清洁干

      燥)。撕下产品背面粘胶区的离型纸，将产品粘贴

      在门窗上。

 

注意：请将设备成功添加后，再进行安装固定。

注意：安装时请避免摔落，以免损坏传感器主体。

安装说明

配网按键配网指示灯

传感器主体

磁铁

光敏感应区

2、安装时对齐传感器主体与磁铁侧边的安装标记线。

     分别粘贴在所需开合区域，安装间隙在门窗关闭

     状态下小于6mm。

安装间隙小于6mm

连接美的美居App

扫描二维码，下载并安装美的美居App。已安装美的美

居App的用户将直接进入设备连接页。或在应用市场搜

索“美的美居”下载并安装App。

注意：本产品需要配合具备蓝牙网关功能的设备使

用，才能实现智能联动。

添加设备

1、打开美的美居App，并登陆账号。

2、点击App首页右上角“+”，进入添加设备页面。

3、点击添加设备页面左下角“扫码添加”，扫码产品

     二维码后根据页面提示完成设备添加并使用。

提示：产品二维码无法扫码时，可通过“按型号添加”

完成设备添加。

如设备添加失败，请将手机尽量靠近传感器后重试。

随着产品技术更新，美的美居App内容可能会有所变更，

实际以美的美居App内展示向导为准。

智能场景联动

门窗传感器可通过美的美居App创建智能场景，实现与

其他智能设备的联动。

美的美居连接成功后，在App主界面，选择已添加的设

备，在场景界面，选择智能场景，根据App提示进行相

关操作，完成与其他设备的智能联动。

智能场景示例：

当晚上回家开门时，门窗传感器触发，室内的灯自动点

亮。
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环保清单

电池组件

电路组件

保修卡

相关信息(用户填写)

购买日期

维修日期产品型号

故障内容及处理情况

用户姓名

产品保修条款

为了保证您的合法权益，请仔细阅读以下服务承诺和维修说明。我们

郑重承诺，用户凭保修卡及有效发票可享受以下权益。

1、自购买之日起七日内，产品出现国家“三包规定”所列性能故障，

      可免费享受退换或维修服务。

2、自购买之日起十五日内，产品出现国家“三包规定”所列性能故

      障，可免费享受退换或维修服务。

3、自购买之日起12个月内，产品出现质量问题（由于人为因素造成的

      损坏除外），可免费进行维修。

4、在保修期内的产品，若一个非自然月内超过两次维修（包含两

      次），可要求进行免费更换。

1、不能出示本保修凭证及有效发票。

2、本保修凭证或发票有涂改痕迹或与产品不符。

3、正常使用引起的产品老化、磨损等，但不影响产品的正常使用。

4、雷击或其它用电系统原因造成的损坏。

5、由于用户使用不当造成的损害，如液体注入、外力受损等。

6、事故、灾害、战争等不可抗拒因素造成的损坏。

7、私自拆动、改装、维修过的产品。

8、超过保修期，或未按产品使用说明的要求使用、维护、保管造成

     的损坏。

9、电池为产品随机耗材，无保修。

以下情况不属于免费保修范围

美智光电科技股份有限公司
公司地址: 江西省贵溪市工业园1号

邮       编: 335400

网       址: www.midea.com

全国服务热线: 4008899315
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