
SMS-550 3

舒  宁

2021/ 01/ 18

张明威

2021/ 01/ 18

李艳琴

2021/ 01/ 18

浦祥海

2021/ 01/ 18

张建东

2021/ 01/ 18

任  伟

2021/ 01/ 18

1.幅面为：145X210mm

2.纸质105g哑粉纸

3.颜色：彩色

舒  宁2021/ 02/ 25

第10页、第11页修改为福马轮修改为万向轮；其他文字勘误 2021/ 02/ 27 舒  宁

修改装箱清单；修改服务指引 2021/ 04/ 03 舒  宁

内容中涉及低温保存箱的更改为医用低温保存箱, 封面
2021/ 04/ 29 舒  宁第2、9、18页共5处

舒  宁2021/ 08/ 19

2021/ 08/ 23 舒  宁
第7页增加运输存储条件；第18页增加报警默认值；
13页停机温度改设定温度

2021/ 08/ 25 舒  宁

21页增加合格章印

增加大屏选配操作指引；第10页产品外观修改

,596 参数外形尺寸调整；
舒  宁8

9

医用低温保存箱使用说明书

增加MD-86L208、MD-86L158型号信息；第2页小于2mm
变更为2.5mm；第3页、第10页10A变更为16A；第10页、
第11页修改为驸马轮；文字纠错等

2021/11/11

2021/11/06

舒 宁

938、708、596、506、408型号根据反馈调整耗电量及
输入功率；

增加MD-86L938型号信息；封底增加说明书版本；
部分文字勘误



美的生物医疗

(医疗器械生产许可证)编号:皖食药监械生产许20170017号

注册号/产品技术要求:皖械注准20172580002

图号：SMS-5503

合肥华凌股份有限公司

生产地址：合肥高新区玉兰大道88号5号厂房

邮编：230000

网址：www.midea.com

TEL 400-689-2020

住所：合肥市经济技术开发区锦绣大道

医用低温保存箱
使用说明书

MD-86L708
MD-86L596
MD-86L506
MD-86L408
MD-86L298

MD-86L58
MD-40L98
MD-40L268

MD-86L208
MD-86L158

2021年8月版

MD-86L938



目           录

1.  产品特点 01

2.  安全注意事项 02

本产品主要用于保存人体检测样品、药品、疫苗、生物制品、试剂。

产品特点

 
美的生物医疗

1

精准控温 数据可溯

• 电脑温度控制，显示精度0.1℃

• 箱内温度均匀可控，温度范围低至-86℃可调，控温精确

• 选配USB接口，温度数据可溯源，随时查询并保存温度数据

高效制冷 有效保温

• 进口压缩机，自复叠制冷，制冷能力强，安全可靠

• 高性能保温层，保温效果好

• 多层三维立体密封设计，有效减少冷量流失，减少结霜现象

多重报警 安全稳定

• 具备完善的声光报警功能，可实现高低温报警，断电，传感器故障

报警等功能，报警温度值按需设定

• 安全门锁设计，提升样本管理安全等级

人性化设计

• 可调搁架设计，可按需利用储存空间

• 液晶触摸显示屏，具备OTA功能，可显示箱内温度，环境温度，按

需设定高低温报警值和箱内温度值，具有故障提示预警功能。

产品功能

13. 服务指引
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3.  使用注意事项 06
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适用于医院、防疫站、高校、科研所、电子化工等企业实验室。

注意：上述特点非所有型号产品具备，详细配置请以各型号的具体功能为准。

           由于产品持续优化，您所得到的产品可能与说明书图示不完全一致，谨此致歉。

           说明书内容如有变更，恕不另行通知。

• 具有网络，远程报警功能，确保设备实时可控，安全稳定运行



安全注意事项
尊敬的美的用户：

您好！感谢您使用美的医用低温保存箱，为了您能更好的阅读本说明书和使用

本产品，防止人身伤害及物品损坏事故发生，请务必仔细阅读以下内容。

必须禁止的行为或操作

必须遵守的行为或操作

 

如果电源线需加长，加长线截面积不得小于2.5mm²  ，同时长度不长

于3m。否则，有可能引起火灾或触电。

请使用接有地线的电源插座，以防触电。

如果电源插座未接地，则务必由专业的技术人员安装上接地线。

有煤气等易燃气体泄漏时，需关闭气体泄漏的阀门，打开门窗，通风

排气，不要插、拔保存箱电源插头，否则有可能会引起爆炸和火灾。

只有专业的技术人员或售后维修人员才能拆装本保存箱。否则可能会

导致触电火灾。

务必将本保存箱稳固地安放于坚实平整的地面上并适当注意以防翻倒。

如果地面不牢固或安放场所不恰当，将导致保存箱翻倒或人员受伤。

请使用保存箱铭牌上标明的专用电源，否则有可能引起火灾或触电。

如果使用电压低于198V或高于242V，需加装4000W以上适合电动机

负载的自动稳压器配合使用。

  
起人员伤亡或保存箱损坏及相关财产损失。

安全警示标签

警示注意 小心夹手 触电危险 可燃材料

安全注意事项

在标有       的所有情况下均需要查阅文件，

以便弄清楚潜在危险的性质以及必须采取

的任何对应措施。

本保存箱的电源线配有三线（接地）插头，符合16A的标准三线(接地)插座。

在任何情况下，切勿切除或拆除电源线的接地插脚。务必保证电源插

头和插座插紧，牢固可靠，否则可能导致火灾。

如果 箱运行不正常，则请拔下电源插头。在不正常状态下继续运保存

行有可能引起触电或火灾。

从电源插座拔下插头时，应握紧电源插头而不要去拉电源插头的导线。

如果用手去拉导线则有可能引起触电或因短路而引发火灾。

保存 保存箱，且 箱报废处置应由相应人员进行。应将箱门拆除，以防

止诸如窒息之类的事故发生。

如果 箱在无人监管的区域长时间闲置，则请确保小孩不会接近该保存

在对 箱进行任何修理或维护之前，务必断开 箱电源，以防触电保存 保存

确保在维修保养时不会吸入 箱内部及周围的药物或悬浮粒，否则保存

有可能对健康带来危害。

在存放有毒、有害或放射性物品时，请在安全区域使用 箱。如使保存

用不当可能会对人体健康或环境带来危害。

当 箱长时间不使用时，应拔下电源插头，以防电源线因老化导致保存

触电、漏电或火灾。

或人员受伤。

如果使用CO /LN 备用系统 安装使用场地必须有良好的通风环境。2 2 ，

空中二氧化碳浓度升高会使人窒息及危及生命安全。如果通风不良，

则必须考虑采取其他的方法确保有一个安全的环境。

事故发生。

或触电。

不得在 箱中存放酸、碱等易腐蚀的物品。否则可能会损坏 箱保存 保存

内部组件或电气零件。

包装塑料袋不要放在小孩能拿着的地方，因为塑料袋有可能引起窒息

不要攀爬到 箱上或将物品放在 箱上，否则会因 箱翻倒而保存 保存 保存

造成人员受伤或 箱受到损坏。保存

不要露天使用保存箱。当保存箱遭受雨水淋湿时，有可能会导致漏电

不得在 箱中燃放易燃、易爆的危险品或易挥发的物品，也不可在保存

保存箱附近使用可燃性喷雾剂，否则会有可能引发爆炸或火灾。



系统损坏。

保存箱周围应无阻碍物，保持通风通畅。

在断电或者关闭电源后重新启动 箱时，需要检查 箱设置情况。保存 保存

设置的改变可能会损坏保存的物品。

保存箱一旦切断电源，需待五分钟以上方可重新接通，以免压缩机或

不要直接用手解除储存物品，用手直接接触冷冻物件或保存箱内壁可

应握住把手关闭箱门，以免箱门夹住手指。

搬运移动 箱时，其倾斜角度不大于45°。保存

搬运 箱时，应注意不要被 箱绊倒，以防 箱受损或人员受伤。保存 保存 保存

请不要使用门把手提拉或搬运设备，以防 箱受伤或人员受伤。保存

不得损坏制冷回路。

除了制造商推荐使用的类型外，不得在 箱的储藏室使用电器。保存

 

不要将装有水的容器或重物放到 箱上。如果物品掉落，则可能引保存

不得将诸如铁钉或铁丝之类的金属物件插入 箱的任何孔口和间隙保存

或用于内部空气循环的任何排气口，否则会因为上述物件与运动部件

起人员受伤，而流出的水则会使绝缘程度降低引起漏电或触电。

接触而造成触电或受伤。

不得将保存箱安放于潮湿的场所或易遭受喷溅水的地方。否则会因绝

缘程度降低而引起漏电或触电。

不得将水直接倾斜倒在保存箱上，否则会引起触电或短路。

用户不得自行拆卸、修理或改装 箱。否则有可能会因操作不当引保存

起火灾或人员受伤。

不得通过煤气管、供电管、电话线或避雷针给 箱接地。上述接地保存

会引起触电或其他危险。

不可用湿手接触诸如电源插头之类的任何电气零件或任何开关，否则

可能引起触电。

不得绑拖拉，缠绕，捆绑电源线，不要损坏电源线插头。破损的电源线

或插头可能会引起火灾或触电。

不要用插头松动的电源线，该种电源线可能会引起火灾或触电。

不要将玻璃瓶或罐装物品放入箱内，其可能会被冻裂而对人员造成伤害。

保存箱温度上升或故障。

注意及时检查过滤网，并且必须要进行清洗。积满灰尘的过滤网会导致

起发热或者打火。

电源插头若有灰尘需及时清理，布满灰尘的插头或接插不当有可能会引

可能会由于设定变更而导致保存物品损坏。

当发生过断电或者电源开关切断过后，重新启动时需检查设定值，否则

维修时应戴上手套，以免碰到尖锐的边缘或者转角，造成人员受伤。

能会引起冻伤。



使用注意事项

把物品放进设备之前，请先确认储藏室内温度已经达到设定温度，然后再

分批放入物品。每次放入物品不超过1/3箱内容积，以防其温度升高过多。

设备温度显示值是显示储藏室内温度传感器处的温度，设备刚运行时显示

的温度与设备中心部位的实际温度有一定的差距，但是随着设备进入稳定

设备箱体上装有检测孔，以便测试时引出箱内的测试线。在引出测试线之

后，务必重新用隔热材料塞好测试孔，否则箱内的温度可能无法达到温度

请使用稀释后的中性清洁剂清洁本设备，不能使用刷子、酸、汽油、肥皂

粉、抛光剂或热水清理本设备，否则有可能损伤涂漆表面与塑料橡胶零部

件。务必格外注意：不要使用汽油之类的挥发性溶剂擦拭塑料、橡胶零件。

设备长时间不使用时，应切断电源，同时关闭电池开关。

状态，显示温度会逐渐接近实际温度。

设定值，并导致通孔外侧的周围出现凝露（适用有测试孔型号）。

每次存取物品，尽量减少开门的时间，以免对箱内温湿度造成较大的波动。

在开门以后，箱内的温度会短时间急剧上升，这属于正常现象，这个情况

将会在关门后正常运行后恢复到设定温度。

保存箱运行一段时间后，在箱内内壁和内门上形成一层霜，如果霜层过厚

会影响保存箱保温效果，耗电量增大，因此隔一段时间，当霜层达到5mm

长时间不用再次启动时，可能会出现蓄电池电量低的情况，确保电池开关

处于“ON”可对蓄电池充电，保存箱持续运行一周左右蓄电池可充满电

保存箱运行时，保存箱前部与外门接触部分可能会发热，这不是故障，为

防止箱体外壳周围凝露，而安装了加热凝露管的缘故。

量（适用有含蓄电池型号）。

应用附带的铲子除霜。

除霜前请将箱内冷冻物品取出，放在适合其存放的环境，以免箱内温度上

升，损坏物品。

在内壁后面及侧面有很多制冷盘管，不要用小刀，冰凿或者螺丝刀等尖锐

利器来除内壁的霜。除霜时注意不要划伤内壁，否则将导致保存箱故障。

产品安装

安装环境

由于 箱对环境温度较为敏感。如果安装在上述以外的其他环境下，保存

保存箱不能正常运行。请改善环境后使用。

环境温度：10℃到32℃，最理想的温度为18℃到25℃，必要时应使用空调系统。

环境湿度：低于80%Rh。如果最高工作温度为32℃，湿度应低于60%Rh。

避免大量灰尘。

避免机械摇摆或震动。

保存箱工作位置海拔高度：低于2000m。

输入电压：220V    10%以内。

禁止将 箱安装在露天环境中。当 箱遭受雨水淋湿时，有可能会保存 保存

导致漏电或触电事故。

不能安装在狭小密闭的空间，放置房间的门体不能小于和低于本设备，至少

应保证设备的正常进出，以免在设备发生故障时造成维修困难，无法及时修

安装地面必须坚实平整，不可燃烧以及能承受设备工作时的重量。

通风良好，避免阳光直射。

每台设备需独立使用一个电源插座，请确保电源插座承受电流应≥16A，

使用前检查工作电压。电压不稳定的地区应考虑使用适合设备负载的稳压器

稳压，稳压器功率大于4000W，以保证满足安装环境里的输入电压要求。

设备应保证可靠接地，如果电源线插座装有接地线，使用前检查接地是否良

好，如果插座未安装接地线，则务必由专业的工程技术人员安装上接地线。

复设备，造成存储物品的损坏。

插头与插座牢固连接。不要使电源线扭曲或受压。

安装场所

不要通过煤气管道、供水管、电话线或避雷针等给保存箱接地，

安装后，电源插头必须可触及，方便在紧急情况下及时拔下电

源线。任何物品不得遮住保存箱的通风口。

易引起触电。 

运输储存条件：环境温度-40℃~+55℃，湿度10~90%Rh



由于环境温度对设备影响较大，如果不能满足以上环境要求，

设备可能无法正常运行，请改善环境后再使用设备；该设备为

间歇运行工作制。

 

使用前准备

2.清点随机附件，请按照装箱单内容对照检查箱内物品，如有出入，请及时

3.放置条件，在保存箱四周应留出至少30cm的空隙，便于通风散热。

4.请使用扳手或手动顺时针旋转水平支撑脚使水平支撑脚向下伸出，使之支

   撑在地面，确保保存箱使用时不移动。

1.拆除，取下全部运输包装材料和包装带。

   与售后联系。

 

不要将包装塑料袋放在儿童接触到的地方，以防止发生窒息事故。

首次使用设备时，请按照以下步骤操作：

1.设备安放调平、清洁后，需静置24小时以上，再接通电源，以确保设备

2.在空载情况下，将电源线连接到合适规格的专用插座。

3.接通电源后，先打开设备的电源开关，如设备配备电池再打开电池开关。

4.设定所需的保存箱温度，空箱不放入物品，通电开机，-86℃产品分阶段使

   保存箱先降温至-60℃，正常开停8个小时后再调到-80℃，观察保存箱正

5.请分批存放物品，每次不超过1/3箱体容积。保证保存箱停机，并有正常

   常开停8小时以上,方可放入下一批物品。

6.降温过程中尽量不要开门，否则会造成温度上升。

断电后操作

设备对设定值具有记忆功能，在断电后恢复通电时，设备将继续按照上次断电

 

保存箱一旦切断电源，需待五分钟以上方可重新接通，以免压缩

机或系统损坏。

首次通电

   正常运转。

   常开停24小时以上，证明保存箱性能正常。

前的设定参数运行。

当保存箱长时间不使用时，应拔下电源插头，同时关闭电池开

关(适用有电池项目)，以防止电源线因老化导致触电、漏电或火灾。

如果保存箱在无人监管的区域长时间闲置，请确保小孩不会接

近该保存箱，且箱门不能完全关闭。

 

本产品应由专人负责，每天检查运行情况并记录（建议每个2~4小

时记录检查一次），遇故障或停机时，保存箱内温度会上升，如短

本产品为医用低温保存箱，请预先确认存放的物品所要求的温度与

保存箱温度范围相符合，以免因温度范围不匹配导致存放物品损坏。

由于制冷惯性，本产品显示温度和显示湿度与箱内的实际温湿度有

一定差异，为正常现象。

所有保存箱均为保存设备，严禁一次性放入过多相对太热的物品，

会造成压缩机长时间不停机，温度下降缓慢且影响压机使用寿命，

物品一定要分批放入，分阶梯温度降温，直至所需要的温度！

不得损害制冷回路。

不得在保存箱内部使用未经生产许可的电器。

时间内不能修复，应将物品转移至其他符合温度要求的地方存储，

不得使用任何未经生产商的许可的机械工具或其他方式来加速除霜

过程。

避免物品损坏。
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 操作使用说明

操作及显示面板-1

图标说明

 符号  状态  表示意义

 
 

常亮
 
压缩机继电器闭合

闪烁

 

压缩机继电器处在延时等待中，继电器未闭合

 
 

熄灭

 
常亮

 

 

熄灭

 

常亮

熄灭

压缩机继电器断开

保存箱门打开

保存箱门关闭

备用电源供电（需要外接备用电源）

市电供电

按键说明

器解锁。按键锁定时，按动按键无效，同时显示器显示“      ”图标。

a)控制器通过按键锁功能来防止误操作，如需对控制器执行操作，请先将控制

b)解锁方式：依次按动6次按键，顺序为“上键、上键、下键、下键、上键、

下键”，如果经过30秒，没有进行按键操作，键盘锁重新锁止。

c)“电源”键为特殊功能按键，不受按键锁限制。

开启/关闭控制器

长按“电源”键8秒可开启/关闭温控器。

按键锁功能

查看及修改设定温度

表设定温度。

a) 在初始界面，短按一次“设置”键，显示器显示“SET”字样，“SET”代

b) 再短一次“设置”键，显示器显示的数值即是当前控制器的设定温度。

c) 此时可以按动“上”键或“下”键，对设定温度进行调节。

e) 此时设定温度设置完成，等待15秒控制器自动退出设定界面，或者按住

“设置”键的同时，短按“下”键，立即退出设定界面。

d) 设置完成后，短按一次“设置”键，对参数进行保存。

操作及显示面板-2

b) 再次按“SET”键显示的是SP温度值，可通过“↑”和“↓”来调节SP温度值。

a) 按“SET”键 “.SP“（设定温度）字样会显示在显示屏上。

c) 按“SET”键确认设定温度。

d) 同时按下“SET”键和 键退出参数设定，或等待一分钟后显示屏会自动退↓

    正常情况下，传感器探头的温度将显示在显示屏上，在报警情况下会显示

    相关报警代码。

    出设定界面。

参数设定

  

选配



操作及显示面板-3

操作及显示面板-4

参数界面1

参数界面2

显示窗口

主界面

显示各传感器温度，输入电压，及设定参数。

蜂鸣器报警
当有报警情况发生时，蜂鸣器鸣响，相应报警图标显示，直到故障排除。
静音键
蜂鸣器报警时，按下“静音键”，蜂鸣器停止鸣叫。（按静音键仅是关闭本次
异常状态报警的蜂鸣器，如故障排除，下次异常蜂鸣器需要继续报警）。
故障指示
低温柜出现故障时，相应故障指示灯点亮，直到故障排除。

b) 再次按“SET”，当前温度设定点值就会闪动。

a) 按“SET”键 ,“SET”显示在显示屏上。

c) 按“↑”和“↓”增加或减少温度设定值

d) 按“SET”键确认新的温度设定值。

    e) 同时按下“SET”键和 键退出。↓

参数设定-温度

b) 到小时或者分钟设定处。按“↑”和“↓”

a) 按“SET”键 ,“SET”标志显示。

c) 按“SET”键可以看到小时或者分钟的值。

d) 按按“↑”和“↓”键设定新的值。

    e) 按“SET”键8秒，“PRO”出现在显示屏上说明新的时间被写入。

参数设定-时间

    e) 同时按下“SET”键和 键或等待1分钟（键盘超时）时间设定退出。↓

                        注：不同产品配备显控型号不同，请以实物为准。产品持续升级更新，升级变更恕不另行通知。
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 报警说明

 序号  报警代码  表示意义

 
 

000
 

箱内传感器开路

---

 ALH

ALL

箱内高温报警

箱内低温报警

1

2
3

4

箱内传感器短路

 维护与保养

为了防止人员触电或受伤，务必在对设备做任何修理和维护之前切断电源。
确保在维护设备时不会吸入周围的药物或悬浮颗粒，否则会危害您的身体健康。

 

 

切勿直接把水撒在箱体上，以免造成电器元件绝缘性能下降和金属件生锈。
切勿使用热水和有腐蚀性的清洁剂或有机溶剂等清洁箱体。
不要将重物放在设备顶部，以免设备受压变形。

保存箱每月清扫一次。定期清扫能使保存箱保持崭新外观。

使用干布擦拭掉保存箱外壳和内室及所有附件上的少量灰尘。如果保存箱很

脏，则使用浸过中性洗涤剂的清洁布将赃物清除掉并用湿布拭去残留的洗涤

不得将水倾倒于保存箱外壳上或保存箱室内，否则可能损坏电器绝缘而导致

压缩机和其他机械零件处于完全密封状态，不需润滑。

清洁保存箱

剂，然后用干布擦拭。

故障发生。

 清洗冷凝器过滤网 

每月清除一次内壁上的霜或冰以及清洗一次冷凝器过滤网。

参数列表

参数设置

注：不同产品型号配置存在差异，请以实物为准。

点击参数设置，进入密码输入界面，输入密码4321进入参数设置界面1，电机参数
设置左右侧白色箭头，切换参数设置界面。点击设置参数数值，出现修改界面，
修改所需参数后点击确认，再点击返回键即完成参数设置。

正常使用情况下过滤网应每个月清洗一次。若过滤网堵塞，会影响保存箱制冷
效果，降低产品使用寿命。请按照以下步骤清洗过滤网。

1、拆卸压机仓罩，取下滤网。
2、用水清洗过滤网。
3、用压缩空气吹干净冷凝器上的尘土。
4、过滤网晾干后，将其放回原处并装在压机仓罩上。

注:同时按下“SET””和“↓”键，蜂鸣会中止，故障经过30分钟时间未消除，蜂鸣将
再次响起。如遇代码不在上表范围内，请及时拨打售后服务电话。

参数值

P1

P2

Hu

Hd

Lu

Ld

A0

Ad

AH

AL

A1

A2

A3

AC

AE

Ar

C0

C1

C2

C3

C4

/0

/h

/1

/2

/3

H0

H1

参数描述

高温压机设定温度

低温压机设定温度

高温压机上温差

高温压机下温差

低温压机上温差

低温压机下温差

柜温上电报警屏蔽时间

柜温高低温报警延时

柜温高温报警温差

柜温低温报警温差

环温高温报警温度 1

环温高温报警温度 2

冷凝器高温报警延时

冷凝器高温报警温度

冷凝器高温报警解除温度

门开报警延时

高温压机上电延时时间

高温压机最小停机时间

低温压机最小停机时间

高低温压机启动间隔

自耦变压器继电器启动间隔

传感器测量稳定性

柜温探头 pt100 校准

环温探头Rt1 校准

冷凝器探头 Rt2 校准

换热器探头 Rt3 校准

电加热丝选择

电加热丝延时

最小值

-95

-50

0

0.1

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10

0

1

-15.0

-10

-10

-10

0

0

最大值

30

50

10

10

50

50

999

999

100

100

50

50

250

135

135

250

100

100

100

180

240

15

15.0

10

10

10

2

999

单位

1℃

1℃

℃

℃

℃

℃

分

分

℃

℃

℃

℃

min

℃

℃

sec

min

min

min

sec

sec

-

℃

℃

℃

℃

默认值

-86

0

2

0.1

25

5

600

120

10

10

32

35

10

48

45

60

3

3

3

10

10

4

0.0

0

0

0
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 内壁除霜 

 

结霜可能会使箱体和门封条之间出现缝隙，然后引起制冷效果不良。用保存箱

附带的冰铲对内门进行除霜，以下步骤是通过自然化霜的方法。

2、去除箱内物品转移到适合其存放的环境中。

3、关闭电源开关。

1、如果有辅助冷却装置，请关闭。

4、打开外门和内门，让保存箱自然敞开一段时间以便化霜。

 设备停用 

 

停用：如果保存箱长时间闲置于无人监管的区域，则务必确保小孩不会接近该

保存箱且箱门不能完全关闭。

报废：保存箱报废处置应由相应专业人员执行，为防止诸如窒息之类的事情发

生，务必拆下箱门。

5、用一块干布把箱体底部的积水擦干。

6、清洁完箱体和内门后，重新启动保存箱。

7、把物品放回已充分冷却的箱体内。

8、如果有辅助冷却装置，重新开启装置。

 
请不要使用小刀或螺丝刀之类的尖锐边角的工具来除霜。

 选配件
 温度记录仪

使用时请参照温度记录仪自带的《温度记录仪说明书》。

 
请由专业的技术人员或售后人员安装温度记录仪。

 安装温度记录仪前请切断电源，否则可能引起电击或火灾。

 冻存架、冻存盒

当保存箱保存小规格材料时，冻存架、冻存盒能更有效的利用空间。可能需要

适当调整搁架的高度。

任何产品都有出现故障的可能，请在使用过程中及时观察设备的运行情况，

如有异常，请先对照下表检查和处理。如还不能改变情况，应及时通知我们     

 
的服务中心，我们将竭诚为您服务，以免给您造成损失。

保存箱不工作

故障 排查方案

冷却不良

噪音过大

电源断路器是否动作?

电源电压是否太低？

电源开关是否关断？

保险丝是否熔断？

环境温度是否太高?

内门是否关严？外门是否关严？
（箱体和门封条间的冰霜可能会破坏门的密封性）

空气进口是否脏堵？

冷凝器及过滤网是否脏堵？

温度是否设定正确？

保存箱是否远离直射阳光照射？

保存箱是否靠近热源？

 故障排除与维修服务

400-689-2020

测试用通孔的橡胶孔盖和绝热材料是否正确安放?

保存箱内是否短时间放入了大量的高温物品？

保存箱是否安装于坚实平整的地面?

保存箱外壳是否接触到其他物品？

保存箱底脚是否调平？

�注意：如果检查上述项目后未能排除故障，或者故障不同于上述列表，请与售后人员联系。
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 规格

医用低温保存箱名称

型号 MD-86L938/708/596/506/408
            /298/208/158/98

气候类型 N

防触电保护类型 I 类

电源

电源连接方式

220V~/50Hz

Y

电源连接方式 Y Y

箱内温度 （-86~-40）
℃

制冷剂 无氟混合工质

制冷方式 直冷

发泡材料 环戊烷

-86℃系列-通用数据

装箱清单
医用低温保存箱名称

型号 M D-40L98

气候类型 N

防触电保护类型 I 类

电源 220V~/50Hz

箱内温度 （-40~-20） ℃

制冷剂 R290 ,48g

制冷方式 直冷

发泡材料 环戊烷

-40℃系列-通用数据

M D-40L268

N

I 类

220V~/50Hz

（-40~-20） ℃

无氟混合工质

直冷

环戊烷

型号

MD -86L708

MD -86L596

MD -86L506

MD -86L408

MD -86L298

有效容积 输入功率 耗电量 重量 产品尺寸

708

608

508

408

308

( L  ) ( W  )

1150

1100

1000

950

580

( kw·h/24h ) ( K g ) 宽 x 深 x 高（mm  )

18

16.7

15.5

13.6

8.9

285

250

250

200

160

1175x1000x1920

945x1030x1975

945x1030x1975

925x960x1860

885x760x1810

MD -86L58

MD -40L98

MD -40L268

58

98

278

450

290

350

6.7

2.4

4.2

78

91

116

640x665x1150

635x650x830

730x705x1700

MD -86L208 221 550 8.4 142 850x730x1600

MD -86L158 167 500 7.8 123 740x700x1580

名称 说明书
钥匙

数量 1本 2把

除霜铲

1把

注：外挂锁及把手选配件，请以实物配置为准。

技术参数说明：本表中技术参数皆在标准状态下测定，因产品改进和技术更新，参数更改后，
恕不另行通知，请以箱贴铭牌为准。

保修卡与合格证

见说明书最后一页1双

（按锁配）
手套

MD -86L938 938 1200 19 320 1315x1000x2017

温度出厂设定值 -81℃

报警偏差出厂设定值

温度出厂设定值

报警偏差出厂设定值

-40℃

高温报警上偏差、低温报警下偏差:10℃

高温报警上偏差、低温报警下偏差:10℃
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 电气原理图 电气原理图

L火线  N 零线  PE 接地  KM1 继电器  M1 冷凝风机
 M2 压缩机  WK 微电脑控制器  PT 测温探头

Pt1000 库温传感器  WK 微电脑控制器  M1 压缩机1#  M2 压缩机2#
 M 冷凝风机  KM1、KM2 继电器  SJ 时间继电器

 单压缩机系统  双压缩机系统 



 电气原理图

7寸大屏电路图

2524

服务指引

三年 三年

生产日期：见箱体条形码
预期使用寿命：10年

凡购买美的医用低温保存箱系列产品并已在我司办理保修登记手续的用户。

PT1000:库温传感器  WK：微电脑控制器  M1:1#压缩机
M2:2#压缩机  M：冷凝风机  KM1、KM2:继电器  SJ:时间
继电器
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