
安全警示

禁止

1.本产品使用过程中电水壶会产生蒸汽，请勿将本产品贴近墙体、插座或其它带电位置，

以免蒸汽积聚受潮发生短路事故。

2.本产品仅限于室内操作，使用时会产生高温，小心烫伤。

3.电水壶注水不能超过最高水位线，以免沸水喷出。

4.请确保产品在不加热且停止运作的状况下再切断电源开关或拔出电源插头。

5.本产品只能用于烧水，不能用来煮牛奶、咖啡或茶等，不能用来烹煮食物。

6.电水壶仅能在配套耦合器上使用。

7.必须使用有漏电保护开关和接地线的三芯插座。

8.保养清洁维护时必须先拔下电源插头，确保完全断开电源。

9.如果电源软线损坏，为了避免危险，必须由制造商、其维修部或类似部门的专业人员
更换。

此注意事项是关于防止对您及他人造成伤害、损伤等安全方面的重要内容，请务必遵守。

无视下表标识，错误使用产品，有可能导致人员伤亡及造成物质损失，请务必遵守。

1.禁止将本产品放在可能受潮或被水淋湿的位置以及危险源附近。

2.严禁将本产品及佩带的电源线、插头等浸于水中或其它液体中，以免发生漏电或短路
事故。

3.电水壶在烧水或热水时禁止打开壶盖，以免烫伤。

4.本产品在工作期间严禁任何物体覆盖，以免制热过高发生火灾。

5.当电水壶及保温壶内装有高温液体或工作中时严禁搬动，以免烫伤。

6.严禁电水壶内无水干烧，以免损坏产品。

7.严禁在加热时切断电源或拔出插头，以免损坏电源开关或产品电控元件。

8.严禁朝下耦合器上倒入液体，若有液体意外溅落或流到上述位置，需马上切断电源，
并用毛巾擦干，确保无积水时方可再次使用，以免液体渗入机台内造成短路。

9.机器内有高压危险，非专业人员严禁拆卸。

10.保温壶严禁冷热冲击，以免保温壶壶体开裂。

11.电水壶禁止用水或蒸汽冲洗底部或浸入水中清洗。

12.特殊人群（如儿童等）禁止使用本器具。

13.禁止让儿童玩耍塑料薄膜和包装箱，这可能会产生窒息事故。

必须遵循操作项

接通电源：

BG-WD1

BG-WD1R

将电源线插头插到插座上，打开机器背面的船型开关，整机进入待机状态。
开机：待机状态下，双击“开机”键，“开机”指示灯点亮，显示屏显示电水壶内
部温度。在开机状态下单击“开机”键，则整机进入待机状态。
电水壶取水：在开机状态下，双击右边“取水”键，“取水”指示灯点亮，开始取水。
若取水过程中单击“取水”键，则停止取水。
加热：在开机状态下，单击“加热”键，则显示屏数字开始闪动，默认加热温度
为100℃；若数字闪动过程中单击“加热”键，则可进行调温，调温结束后开始加热，
直至设定温度。
保温壶取水：在开机状态下，双击左边“取水”键，“取水”指示灯点亮，开始取水。
若取水过程中单击“取水”键，则停止取水。
保温：在开机状态下，单击“保温”键，“保温”指示灯点亮，开启保温功能，再
次单击“保温”键，保温功能关闭。

接通电源：将电源线插头插到插座上，打开机器背面的船型开关，整机进入待机状态。
开机：待机状态下，双击“开机”键，“开机”指示灯点亮，显示屏显示电水壶内
部温度。在开机状态下单击“开机”键，则整机进入待机状态。
电水壶取水：在开机状态下，双击右边“取水”键，“取水”指示灯点亮，开始取
水。若取水过程中单击“取水”键，则停止取水。
加热：在开机状态下，单击“加热”键，则显示屏数字开始闪动，默认加热温度为
100℃；若数字闪动过程中单击“加热”键，则可进行调温，调温结束后开始加热，
直至设定温度。
保温壶取水：在开机状态下，双击左边“取水”键，“取水”指示灯点亮，开始取水。
若取水过程中单击“取水”键，则停止取水。长按此“取水”键，则整机进入制冷
状态，制冷过程中长按此键则整机停止制冷，制冷温度范围为12℃~15℃，当环

境温度低于制冷温度时，制冷功能不启动。（注：当冰胆内无水时，双击左边取水

按键，需先将冰胆注满水（取水至背板左边出水口有水流出即可停止），再长按3秒
制冷，开启制冷功能）。
保温：在开机状态下，单击“保温”键，“保温”指示灯点亮，开启保温功能，再
次单击“保温”键，保温功能关闭。

使用说明

安装前准备

遥控器使用

   电源：待机状态下，短按进入开机状态，再次按下则取消进入待机状态。

   加热：开机状态下，短按控制加热水壶开始加热，直至设定温度; 再次按下则取消

   加热。

   右取水：开机状态下，短按右边出水口出水;再次按下则取消出水。

   左取水：开机状态下，短按左边出水口出水;再次按下则取消出水。

   保温：开机状态下，短按进入保温功能，再次按下则取消保温功能。

   调温（温热款 BG-WD1）：开机状态下，短按开始进行加热调温，每次调温5度，

   3秒内不操作，则自动开始加热，直至设定温度。

   制冷（冰温款 BG-WD1R）:  开机状态下，短按进入制冷功能，再次按下则取消

   制冷功能。
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安装及维护

1.检查：检查机器的包装是否完好，按装箱清单检查机器的零部件是否齐全，机器、
包装上的机器识别码是否一致。
2.确认安装位置符合以下几个条件：
①机器的电源线与电源插座的距离足够；
②地面有足够支撑机器运行重量的能力；
③干燥阴凉且远离危险源；

使用说明

a.卸下茶吧机
背面右（或左）
下角的一颗螺
丝；

b.将安装支架的
一面紧贴地面，
另一面对准已卸
下螺丝的那个孔
位；

c.用螺丝将安装支架分别
固定地面及茶吧机的背面。
若地面较硬，则先用地钻
钻孔，再用膨胀螺钉紧固，
最后用螺丝固定。

安装及维护

安装机器2

将机器放置在平坦且足够支撑机器运行重量的地面上，使用安装支架来固定机器，以防
机器翻倒，机器背面需与墙体之间保持10cm以上的距离。

1.电水壶和耦合器可用湿布擦洗，但不要浸于水中清洗，擦洗前需先切断电源。
2.不能用腐蚀性强的清洗剂清洗。
3.除垢：用食用醋加水按1:2的比例混合装入电水壶到最高水位线（或MAX）位置，
然后将水加热至沸腾，让混合液体在电水壶中保持2小时后，将混合物倒掉，

然后用清水清洗电水壶内部，至干净即可。 

背板安装
1.取出背板，将背板上的螺钉取下。
2.将背板上的排线和硅胶管与整机上的排线和硅胶管接头相连（硅胶管不要交叉
连接），将过长的排线塞入背板内部，并将背板卡到整机上。
3.将取出的螺钉固定在背板左右两侧，然后将说明书包装袋中的螺钉取出，固定
在背板中间即可。
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清洁保养

日常注意操作项
1.电水壶应放在儿童触碰不到的位置，以免发生烫伤事故。

2.在加热过程中如发生故障，应立即切断电源，并联系产品售后，切勿自行维修。

3.本产品使用过程产生高温蒸汽，建议儿童或有肢体、感官或精神能力缺陷的人在安全
人员监督和指导下使用。应照看好儿童，确保他们不玩耍本产品。

4.搬动本产品时，请先将电水壶及保温壶取下放在安全地方后再搬动，以免发生漏电或
短路事故。
5.电水壶加热之前请检查电水壶内是否有水，以防无水干烧。

6.本产品使用触摸感应控制设计，在使用过程中为避免误操作及更好观察产品运行状况，

请勿遮挡控制面板，面板上的积水、污迹及杂物需尽快清理干净。

7.本产品保温壶为易碎物品，请勿大力挤压撞击及大力震动。

8.本产品在使用过程中，保温壶壶身、保温发热盘、电水壶壶身位置会产生高温以及有

高温蒸汽在电水壶排水口喷出，请勿用手或身体其他部位触碰上述位置或搬动本产品，

以免烫伤。

9.晚上睡觉前或白天家中长时间无人时，应关闭机器的电源开关。

故障

电水壶不工作

通电后机器不工作，显示E1

水沸腾前电水壶自动
停止加热

电源插头没有连接好

耦合器损坏

电水壶没放或没放正

电水壶内水垢引起

电水壶无水或水量不足引起
干烧保护装置启动

往电水壶内加水

连接好插头

到本公司售后服务点更换

放好电水壶

清除水垢

可能原因 解决方案

安全警示

异常自检

有害物质的名称和含量表

有害物质限制使用标志

环保使用期限10年：表示本产品中含有的有害物质不会发生外泄或突变，用
户在产品说明书所述情况下正常使用本产品不会对环境造成严重污染或对其
人身、财产造成严重损害的期限。
箭头循环标志：表示本产品可回收利用。超过使用期限或经过维修无法正常
工作后，不应被随意丢弃，请交由正规回收渠道以及有废弃电器电子产品处
理资格的企业处理，正确的处理方法请查阅国家或当地有关旧电器电子产品
的处理规定。

以上标识均依据中国有害物质限制使用管理办法及其配套标准SJ/T 11364要求执行。
本产品长期使用不会对人体产生危害，请放心使用。

印刷线路板(主控板、显示板等)

线束(电源线、接地线等)

耦合器

其它电器结构件(冰胆、加热管等)

橡胶件(密封垫、硅胶管等)

非阻燃塑料结构件(外壳等)

阻燃塑料结构件(开关等)

玻璃类结构件(玻璃面板等)

标准件(螺钉、螺母等)

不锈钢结构件(水壶内胆等)

其它金属结构件(后盖板等)

包材件(包装箱、泡沫、包装袋等)

部件名称
有害物质

○ ：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求之下。
× ：表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。
        “×”的部件表明，由于目前全球的技术和工艺水平限制而无法实现非环保类物质或元素的完
         全替代，后续随着技术上的改进将逐步改进。

      ：表示仅部分型号产品含该部件。

环保清单

（温热款） （冰温款）

电路原理图

食品接触清单

注：产品改进和技术更新，参数如更改，请以产品实物为准，恕不另行通知。

产品名称

产品型号

额定电压/频率

额定功率

制热功率

制冷功率

保温功率

适用环境温度

适用环境湿度

耗电量

制热水能力

制冷水能力

防触电保护类型

饮水机(茶吧机)

BG-WD1

220V~/50Hz

1365 W

1350 W

/

/

15W

BG-WD1R

220V~/50Hz

1425 W

1350 W

60W

15W

10℃-38℃

≤90%RH（25℃）

 0.025kW·h/24h

8L/h，≥ 90 ℃

Ⅰ类

符合《生活饮用水水质处理器卫生安全与功能评价规范-
反渗透处理装置》（2001）的要求

适用水质

执行标准 GB4706.1-2005;GB4706.19-2008；Q/JY 010-2016

0.025 kW·h/24h

0.5L/h,≤15℃

产品参数产品简介

保温壶

背板

电水壶

上门

1

7 8 9

2 3 4 5 6

下门

70g双胶纸 尺寸：100*140mm

饮水机(茶吧机)

/

GB4806.9-2016

GB4806.11-2016

GB4806.5-2016

GB4806.7-2016塑料 出水口塑料件、注水口塑料件、
水壶盖、过滤网盖

内腔、壶盖、感温探头、杯漏

硅胶管

保温壶壶体

金属

硅胶

玻璃

/

/

/


