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产品部分名词术语

容器主要由外筒体、扶手、脚轮、增压管、各种阀门、压力表、

真空封口接头等组成（见图1，图2）：

            图1  产品结构示意图                图2  阀门示意图

9. 保修卡

注：示意图仅供参考，具体请以实物为准

5.  产品使用须知

序号 术语

1 几何容积

定义

由内胆内缘几何尺寸（不含颈管）所限定的空间体积

2 口径 颈管的内直径

3 外径 产品外壳筒体不含筋的外直径

4 高度 产品外形不含盖塞和提筒沿筒体轴向的最大长度

5 空重 产品在内胆为室温空气，带盖塞，不放提筒时的质量

6
静态液氮

保存期

产品注入液氮预冷，不放提筒达到热平衡后，再盛满

液氮静态放置全部挥发完的天数

产品寿命
从产品出厂使用至液氮保存期低于出厂指标40%的时

间间隔
7

我公司长期致力于低温生物储存、真空绝热、深冷处理的研究、开发及系统集成，

提供低温应用的完整技术方案、产品设计及专用低温设备的制造。我公司主要产品

有液氮生物容器、大口径液氮容器、自增压式液氮容器、低温治疗器、液氮液位报

警器、低温温度监测仪、液氮生物储存系统、制氮机及各种附件。

我公司产品应用领域：畜牧行业：牲畜精液、胚胎的冷冻储存；

医疗行业：人体干细胞、血浆、内脏器官等的冷冻储存以及治疗皮肤病等；

科研单位：疫苗、病毒及其它微生物的培养箱及储存设备；

工业领域：工模具、刀具、刃具的深冷处理，机械冷装配等。



产品结构示意图

产品主要特点

1. 充注液氮方便：只需旋下液氮注入口螺塞，就可用液氮机分馏塔排液口或管道灌注。

2. 容器采用自身少量液氮气化后对内胆施压的增压方法，操作方便，增压快，且保。

证了液氮纯度。

3. 容器强度高，适宜短距离运输。

4. 容器的排液压力极低，且安装有压力表和安全阀、真空封口接头。因此，容器在

使用中安全、可靠性高。

5. 外壳、内胆及主要零部件均选用奥氏体不锈钢制造，真空和低温性能好。

容器主要由外壳、内胆、颈管、多层绝热体、提筒等组成（见图1）。

1). 容器外壳、内胆采用铝合金板制作，具有重量轻、低温下强度高耐腐蚀等特点。

2). 颈管采用玻璃钢制作，具有机械强度高、导热系数小等特点。

3). 多层绝热体采用反射性能特别优良的铝箔为反射屏，采用导热系数小，放气速率

低的材料为隔热材料，以减少热辐射。

4). 容器外壳与内胆间的夹层为高真空状态，以防止气体的热对流，并采用在低温状

态下吸附量大的吸附剂，以保证容器的性能长期稳定可靠，产品寿命不低于5年。

产品使用须知

产品主要结构及其特点

1). 用户使用产品前，应开箱检查产品外观质量，如发现容器外观有缺陷，在收到

产品后5个工作日内，将此信息返回我公司（联系方式见封底）。代、经销单位则

按代、经销协议有关条款执行。  

2). 液氮生物容器产品分贮存、运输两大类型。贮存型容器主要用于室内液氮和冷

冻物品的静置贮存，不能作车载运输使用；为满足运输的使用条件，运输型容器作

了专门的防震设计，该类容器除可静置贮存外，还可在充装液氮状态下作运输使用，

但应避免碰撞和剧烈震动。

3). 若在室内对容器补充液氮，请注意要打开门窗操作，防止操作环境中严重缺氧。

4). 新容器或已解冻复温的容器，在使用前必须先充入少量液氮预冷，接近热平衡

（气化不剧烈）后再注满液氮。充装液氮时，宜用泵或长管漏斗，其充注管要插至

接近容器底部，并须在容器口部留有空隙，让氮气排出。注入容器内的液氮液面高

度不能超过颈管下端平面。操作中应避免人体与液氮接触，以免引起冻伤。

5). 在容器初次放入冷冻物品后的2～3个小时内，建议用户落实专人，定时观察容

器外表面是否出现冷凝水或有结霜现象，如出现这种情况，表明容器的真空度已恶

化，将引起容器内的液氮在很短的时间内挥发完，容器便不能正常使用。出现这种

现象的概率虽然很小，有可能是由于未按产品要求进行装卸、运输所致，但为避免

冷冻物品的损失，这种观察很有必要。

6). 请注意，容器外壳已承受使用、运输环境的大气压压力，在使用或运输过程中，

如发生严重碰撞或重压，将会使容器外壳表面发生凹陷，导致产品损坏或失效。

7). 容器为液氮贮存、运输而设计，严禁盛装液氧。

8). 容器的内胆属常压工作状态，不允许随意采取充气加压或密封容器口的方法使用。

9). 颈管是液氮和冷冻物品进出的通道，使用时切勿划伤管壁。

10). 容器真空封口接头是保持容器夹层真空的关键部件，一旦受到破坏，将立即导

致容器夹层真空恶化，产品不能继续使用，因此，用户不得擅自打开容器真空封口

接头。

11). 检查容器内液氮贮存量，可使用称重法，也可采用液面尺、细木或竹杆插入液

氮视其结霜高度（液面高度）的方法，切勿用空心管插入，以免液氮从管内冲出飞

溅伤人。使用中注意及时补充液氮，对容器补充液氮时，其液位的高度不得高于容

器颈管的下端平面。操作及取放冷冻物品时，请注意要轻拿轻放。 

12). 容器如需清洗，先用中性洗涤剂洗刷，再用不高于50 ℃的温水冲洗干净。洗

后应使内胆干燥（最好采用热风吹干，其温度不高于50 ℃）并冷却至常温后，再

充入液氮。



13). 容器应放在阴凉、通风、干燥的环境中；长期贮存时应注意定时检查液面和容

器外表面有无冷凝水和结霜现象。

14). 容器盖的开启、关闭方法。为防止非正常的振动、碰撞等原因造成容器盖（未

加锁时）的意外开启，我公司产品配装的带锁扣的容器盖采用了独特的自锁结构设

计。用户在开启、关闭容器盖时，应按如下方式操作：

在容器盖上锁处，伸入手指（食指和中指）扣住上盖边缘朝外施加并维持一定的力，

然后向上翻转即可打开容器盖（如图2）。关闭容器盖时，当听见轻微“咔嚓”一声，

表明容器盖的关闭已到位，上盖和底座之间已形成了自锁。燥（最好采用热风吹干，

其温度不高于50 ℃）并冷却至常温后，再充入液氮。

                                                           图2

15).提筒的正确提取方法。用手握住一个提筒的提勾，垂直向上提起约40 ～ 80 mm，

然后将提勾旋转180 º，再垂直向上将整个提筒从容器中提取出来（如图3）。按照

前述办法，便可以一一将容器中的所有提筒提取出来。

                                                           图3

16). 本产品由于涉及多项专业技术，因而出现故障后，只能将容器返回我公司进行

检查和维修。

产品静态液氮保存期的测试、计算方法
1). 产品静态液氮保存期采用称重法测试。

2). 测试需在环境温度为20 ℃±3 ℃和常压情况下进行，同时，测试不能在直接通

风的场地进行。

3). 测试应在容器液氮充满率不低于50 %（3L以下产品充满率为100 %），不放提

筒，盖上盖塞，静置48 h后，用称重法测出3 d内被测产品的平均日蒸发量 。q m

4). 称重法所使用的衡器（台秤或电子式数字秤等）最大称量不应大于产品装满液

氮时的5倍，其精度应优于或等于三千分之一。

装箱清单

名称 使用说明书

数量 1

保修卡与合格证

1

服务指引
 

400-689-2020

 自用户收货之日算起，一年内如发现确因产品制造原因而影响使用的，按下述办法执行：

1). 容器初次充注液氮时，如发现容器表面出现有大量冷凝水、结霜等异常现象，我公司

负责免费维修或调换。

2). 容器初次使用前进行测试时，如发现产品静态液氮保存期低于标准的规定，我公司负

责免费维修或调换。

3). 在一年内，当产品出现确属我公司制造上的质量问题，我公司负责对产品进行检查或

维修。

4). 若需维修或调换，必须发运附件齐全的容器，以及编号相符的产品合格证、购物凭证

复印件等回公司检查办理。

5). 产品静态液氮保存期t由下式计算：



保修卡

凡购买美的液氮容器系列产品并已在我公司办理保修登记手续的用户。

修理产品型号不符或涂改的；因不可抗拒力造成损坏的，则不在保修范围内。

注：有单独质保协议的，按协议执行。

在购买本产品自发货之日算起十二个月（即三包期）内，实行免费包修。

若出现下列情况之一，我公司概不实行“三包”：

1). 用户擅自打开容器真空封口接头，造成容器真空封口接头破坏或阀芯封签破损的。

2). 将贮存型容器在充满液氮或放有冷冻物品情况下，作车载运输使用，致使产品出现质

量问题的。

3). 未按产品使用须知及有关规定要求使用产品，造成产品损坏。如将贮存型容器作运输型

容器使用，容器外壳产生凹陷、颈管被划伤、受内压变形或者泄漏、内胆被腐蚀等情况的。

5). 产品静态液氮保存期t由下式计算：

式中：  t — 静态液氮保存期，d；

             — 被测产品的日蒸发量，kg/d；qm 

            m  — 产品注满液氮时的总质量，kg；

             — 产品空重，kg 。me

注：产品静态液氮保存期的测试与计算均按GB/T 5458-1997标准执行。当未按上述规定的环

境温度及大气压进行测试，或计量器具最小分度值与标准要求有差异时，计算数值与产品实际

静态液氮保存期可能有偏差。


