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机密
本文件含有美智光电的保密信息，禁止任何人未经授权以任何形式使用（包括但不限于全部或部分地泄露、复制、或散发。

技术要求:
1、尺寸：346x45x370mm
2、材质：180g牛皮纸/140g高强E瓦/140g牛皮纸/水印
3、物料应该满足企标QMZO-J53.009《瓦楞纸箱技术条件 》
      的要求
4、材料需满足边压：4.0kN/m，耐破：600kPa

为防止灯具破损、坠落、触电、起火等威胁人身安全的事故发生，
请严格按照说明进行安装和使用，不能自行改造灯具和调换部件。

◎ 灯具仅限室内使用。
◎ 不能使用超过额定电压范围的电源。
◎ 不能将灯具安装在倾斜、不稳固的天花板等位置。
◎ 不能将灯具安装在高温物体上方或潮湿场所。
◎ 不能和调光器并联使用。
◎ 检查、维修灯具时，请委托专业电气人员操作。

◎ 灯具发生异常现象时，要迅速切断电源，并与销售店联系。
◎ 此灯具内的光源应由制造商或其服务代理商或有类似资格
    的人来更换。 
◎ Y型连接：如果此灯具的外部软缆或软线损坏了，该线要由制
    造商或其服务代理商或有类似资格的人更换，以避免发生危险。 

色       温: 3500K
外形尺寸: 300×300×20mm
执行标准: 
GB7000.1-2015
GB7000.202-2008
GB/T17743-2017

如灯具表面脏污需清洁，请务必在断电后用柔
软布料粘肥皂水拧干后擦拭，再用干布擦净。
不能用天那水、汽油等容易挥发液体及杀虫剂
等擦拭，否则会导致灯具变色或损坏。

警告: 安装前, 必须切断电源, 防止触电。

1、取下天花石膏板。(如图1)
2、连接好电源输入输出线。(如图2)
3、将灯具放在卡位上。(如图3)
4、确定灯具平稳后，通电试灯。
     (如图4)

图1 图2 图3 图4

产品型号: MQD10-M/K-F03
产品编码: 21079015000765
额定功率: 10W
光       源: LED
额定电压: 220V~   
频       率: 50Hz

美智光电科技股份有限公司

铅
(Pb)

电子驱动

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。
     ：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在
         GB/T 26572规定的限量要求以下。
     ：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量
         超出GB/T 26572规定的限量要求。

LED光源板
塑料件

其他组件

汞
(Hg)

镉
(Cd)

六价铬
(Cr(VI))

多溴联苯
(PBB)

多溴二苯醚
(PBDE)

3
年


