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冯丽声

2022.02.21 2022.02.21 2022.02.21 2022.02.21 2022.02.21 2022.02.21

李昌华 陈平川 卢啸天 于恒宝 宁志芳

更改P13页  增加SB/T10794.3标

更改P4页 增加显控面板  库存使用在620GWM/
SC-80OGWMA 

准号，库存自然切换 冯2022.06.06

2022.07.26 冯丽声

丽声



SC-60OGWM/WM/RM/620GWM
SC-80OGWM/WM/RM/GWMA

SMS-5210 





面光源

SC-60OGWM/WM/RM/620GWM

SC-80OGWM/WM/RM/GWMA

7/6

7/6

24/20

24/20



设
置

温度调节:长按“设置”键3秒，进入温
度调节状态（数码管显示上次设置温度
并闪烁）,通过“+”,“-”按键调高或
者调低箱内设置温度，设置温度范围2-
10℃。
默认状态下，控制器显示箱内实际感应
温度。

温度调节:长按“SET”键3秒，进入温
度调节状态（数码管显示上次设置温度
并闪烁）,通过“+”,“-”按键调高或
者调低箱内设置温度，设置温度范围2-
10℃。
默认状态下，控制器显示箱内实际感应
温度。

(适配型号：SC-620GWM/SC-800GWMA)

(适配型号：SC-600GWM/WM/RM
                    SC-800GWM/WM/RM)





HIPS





SB/T10794.3


