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电热水器 F60-33UH3(HE)维修手册

编制：郑大高

会签：周 强

审批：赵 康

1、 编制（结构工程师）→会签（电控、内销/外销市场支持）→审批（开发负责人）

2、 无论任何开发级别的产品，均需启动流程输出维修手册

3、 本手册编制目的，为指引新品上市后的市场维修，使用对象为维修网点

代理商不良品处理：包含产品包装、外观、结构、性能故障

消费者售后服务维修：多为产品外观、结构、性能故障

4、 市场服务网点及人员流动性较大，甚至前期从未接触产品，过程完全依靠此手册指导，

因此务必保证资料的准确性、完整性

5、 维修手册 PLM 流程启动时，请附带以下解密附件，如右图：

说明书 PDF 文档（日常保养手册+快速入门手册，或使用说明书）

爆炸图 PDF 文档+爆炸图源文件（源文件格式：dwg 或 svg）

电路图 PDF 文档（控制板+电源板）



一、产品整机图片

产品型号 F60-33UH3(HE) 产品货号 6939962597324

整机图片 包装图片



二、产品说明书



三、产品爆炸图

四、 零部件明细

爆炸图

位置号
部件编码 部件名称 部件物料描述 部件图片

部件使

用数量

采购

属性

是否样品

确认单

备注

（选填）

1 12151000014724 左端盖

端盖 F6033-UDpro-04 HIPS 丝

印 玄武灰 Pure Water 左 Φ555

RoHS 异形 耐候

1 P 是

2 16351000004861 保温泡沫

保温泡沫 F60-33UH3-13 RoHS

552.4*313.4*50mm EPS 左 55g 1 p 是
不可更换

3 12251000009070 内胆组件

内胆组件 F60-32TQ2_01 冷轧钢

板 T1.8mm Φ240mm RoHS 双

胆

1 SA 否 不可更换

4 12151000010200 盖板
盖 板 F60-32U1-65 HIPS 黑 色

位置后 RoHS 卡外壳
1 P 是 不可更换



5 12251000012830 外壳

外 壳 F60-33UH3-01 预 涂 板

T0.5mm 775*555*316mm 原 色

榭湖银 贴电镀标

1 SA 否 不可更换

6 17451000012713 加热器

加热器 F6033-U-32 3300W

220V 管数(R)1 常规 SUS310S

有法兰 卧式 法兰直径 91mm

RoHS 组件带连接线且蓝色线含 2

条分支

1 P 是

7 17451000009912 加热器

加 热 器 F5022-Y3G_30 2200W

220V 管 数 (R)2 常 规 SUS310S

有 法 兰 卧 式 法 兰 直 径 91mm

RoHS 组件带连接线且蓝色线含 2

条分支

1 P 是

8 16351000004862 胆口泡

胆 口 泡 F60-33UH3-11 RoHS

539*300*71.2mm EPS 右 128g

阻燃

1 P 是 不可更换



9 12151000014727 电源板盒
电源板盒 F6033-UDpro-35 ABS

RoHS 阻燃
1 P 是

10 12151000014725 右端盖

端盖 F6033-UDpro-05 HIPS 玄

武灰 无丝印 右 Φ555 RoHS 异

形 耐候

1 P 是

11 12151000014726 安装盖

安 装 盖 F6033-UDpro-06 HIPS

玄 武 灰 + 丝 印 PURE WATER

RoHS

1 P 是

12 17151000009269 电源板

电 源 板 32DB-SM-POWER

281*197*1.6 CEM-1 插座针数 11

传感器数量 1 继电器数量 2 零线

不断开

1 GL_P 是

13 12151000010980
防 电 墙 进 水

管

防 电 墙 进 水 管 F50-32BT3_149

PPR 白色 RoHS 含水流量传感器

/抑菌

1 P 是



14 12151000010165
防 电 墙 出 水

管

防电墙出水管 CFDS6032-41 PPR

RoHS 添加抗菌材料
1 P 是

15 12151000014805
防 电 墙 外 罩

组件

防电墙外罩组件 F60-33UH3_07

HIPS 喷砂 玄武灰 包含零件外罩

+贴片+指示灯

1 P 是

16 17151000010970 显示板

显 示 板 F60-33UH3_20

305*41*10 LED 屏 FR-4 触摸 白

色 排线芯数 11

1 GL_P 是

17 12151000011792 封盖
封 盖 F60-32UT5-09 HIPS 颜 色

不限
1 P 是

18 17451000012973 镁棒组件

镁 棒 组 件 F50-32DT_C Φ22mm

长 度 <mm>225mm MGAZ63M

M33 RoHS 长效镁棒组件 含堵头

1 P 是

19 16351000003721 堵泡
堵 泡 F60-32BT6-12 RoHS

Φ99*18.5mm EPS 3.5g 周圈贴棉
1 P 是 不可更换



五、产品装拆工具

产品拆装及维修工具

1 螺丝批（十字、小一字、三角）

2 螺丝批（三角，拆安装盖）

3 钳子

4 钳子

5 扳手

6 套筒

7 静电手环

8 安规综合测试仪



六、产品装拆指引

拆安装盖 打开安装盖 拆电源板盒 拆电源板 拆限温器

用三角头螺丝刀拧下螺钉，用手
往下（图示方向）推即可取下安
装盖。

用手往下（图示方向）轻推，卡
扣松脱后即可取下安装盖。

拔下电源板及限温器上的连接
线，同时用十字螺丝刀拧下安装
盖上的两颗螺钉，即可取下电源
板和电源板盒。

再用十字螺丝刀拧下电源板盒
上的两颗螺钉，即可拆下电源
板。

拔下限温器上的连接线，用
十字螺丝刀拧下图示的 2 颗螺钉
(红圈标记)，即可拆下限温器；上
下胆胆口各安装了一个限温器，
可以根据维修需要选择拆卸。



拆加热器 拆上胆镁棒 拆防电墙外罩组件 拆显示板 拆下胆镁棒

用套筒扳手拧下图示 5 个螺母
(绿圈标记)，取出加热器压板，
即可拆出加热器，上下单各安装
了加热器，可以根据维修需要选
择拆卸。

上胆的镁棒安装在内胆上胆的
右端胆口处，可以用六角套筒对
准镁棒的六角头，用力拧出。

用十字螺丝刀拧下防电墙外罩与
外壳连接的图示的 4 颗螺钉

显示板后盖采用内扣式，先用工
具撬开外侧卡扣（将工具从卡扣
旁边的缝隙处插入，注意不要弄
坏后盖），可取下后盖；显示板
卡在前盖里，可直接取出。

用六角套筒对准镁棒的六角头，
用力拧出。



七、常见故障维修指引

故障代码 代码说明 原因 维修措施 备注

E2 干烧故障 内胆缺水，加热器干烧 保证电热水器内胆注满水拔掉电源插

头五分钟后，重新插上电源插头。E3 超温故障 水温可能超高

E4 传感器故障
传感器未连接好或有故障 检查传感器连接是否有松脱，如连接正

常直接更换传感器。



八、电气原理图

8.1、显示板



8.2、电源板



九、3C 证书


