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3

X2X1 X1

X1

X1

X1 X1

X3

X2

X1 X1 X2
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38/52/75 6.35×0.8
38 9.52×0.8 52/75 12.7×0.8

25mm
4 M8

≤12.7 15mm
≥15.88 20mm



App1. 2.

4.3.

5



6

18

-32

21

27

55

24

18
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电线横截面积(mm  )2

2电线横截面积(mm  )

保险丝标称规格(A)空调器最大电流(A)

线路最大电流x(1.5~3)(A) 保险丝标称规格(A)

插座或开关标称规格(A)      

开关标称规格(A)

1.0或1.5

1.5或2.5

2.5或4.0

4.0或6.0

16

25

50

50

≤10

≤16

≤25

≤32

≤16

≤25

≤32

≤40

≤63

1.5-4.0

2.5-4.0

4.0-10

6.0-16

10-25

25

50

50

80

125

16

32

63

63

32

63

63

100

125

室内/室外机连接线（用户自备）建议配线规格表

室内机电源线型号

38机

52机

75机

室内/室外机连接线
（电源线）      

4×1.5mm

4×2.5mm

4×2.5mm

2

2

23×2.5mm

3×4.0mm

3×4.0mm

2

2

2

1.  
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3.  

4.  

2.  

5.  

6.  
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○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

×

×

○

×

×

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

×

○

○

○

×

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

SJ/T 11364
 GB/T 26572

GB/T 26572



10

 

说明：*表示数字

室外机型号

A*型 452 304

B*型 514 340

C*型 663 375

D*型 673 404

X2*型 452 302

E*型 634 404

L W

X4*型 663 354

X3*型 511 340

(单位: mm)

L

W

50cm

200cm

30cm

30cm
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1. 电源线使用U型舌压接，防止脱落。
2. 专用接地线位置，用螺钉加垫片方式
    紧固地线，防止漏电。
3. 使用压线卡压紧电源线，防止线体脱落。
4. 具体接线方式详见接线铭牌。

1.固定支架膨胀螺栓数量，两匹及以下
   空调6颗，两匹以上空调8颗。
2.所有螺母安装完毕，必须用扳手拧紧
   并且按要求进行检漏，防止漏氟。
3.外机与墙壁距离不小于30cm。 4.如果不用支架，使用地脚螺栓固定

（4个角共4颗），防止震动噪音。

≥30cm
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G
H

B

F E
A

C
D

600mmX600mm

≥300mm 
≥200mm 

≥10mm 

≥20mm 

I

J



13

M

N

C

450

450

450

I

573

883

1183

J

175

175

175

D

470

470

470

E

538

848

1148

H

21

21

21

F

27

27

27

G

152

152

152

B

200

200

200

K

182

182

182

L

573

883

1183

M

740

1050

1350

N

360

360

360

A

700

1010

1310

38

52

75

K

L
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90
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a b

c

衬垫
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GB/T 18836

连接管长

度≤5m

连接管长度＞ 5m

不需增加

液管管径:φ6.35

(连接管长-5)×15g

液管管径:φ9.52

(连接管长-5)×24g

液管管径:φ12.7

(连接管长-5)×40gR32

/
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24
400-969-9999
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